
Нива на зимно поддържане на републиканските пътища 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

- 

- 

- 

- 



НИВО А - над 4000 МПС на ден 
 

Състояния на пътната настилка 

при снегопочистване 

 

 

 

Допустима дебелина на снежната покривка 

при снегопочистване - до 3 см 

 

 

Максимален срок за провеждане на 

снегопочистващите дейности – 2 часа 

след приключване на снеговалежа 

 
 



НИВО Б - 4000 – 2000 МПС на ден 
 

Състояния на пътната настилка 

при снегопочистване 

 

 

 

Допустима дебелина на снежната покривка 

при снегопочистване - до 5 см 

 

 

Максимален срок за провеждане на 

снегопочистващите дейности - 3 часа след 

приключване на снеговалежа 

 



НИВО В – 2000 - 500 МПС на ден 
 

Състояния на пътната настилка 

при снегопочистване 

 

 

 

Допустима дебелина на снежната покривка 

при снегопочистване - до 7 см 

 

 

Максимален срок за провеждане на 

снегопочистващите дейности - 5 часа след 

приключване на снеговалежа 

 

 



НИВО Г - под 500 МПС на ден 
 

Състояния на пътната настилка 

при снегопочистване 

 

 

 

Допустима дебелина на снежната 

покривка при снегопочистване - до 10 см 

 

 

Максимален срок за провеждане на 

снегопочистващите дейности - 8 часа 

след приключване на снеговалежа 

 


